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SWIADECTWO BADAN ODPORNOSCI NA WtAMANIE
Nr 248/AW-2013-2

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito badania odpornoéci na wlamanie prébek drzwi opisanych w rejestrze badan
znakiem 248/AW-2013, dostarczonych przez:

DOORPOL

J.Adamski, L.tukawski 5p.J

27-400 OSTROWIEC $W., ul. Samsonowicza 22
PRODUCENT, KOMPONENTY | ELEMENTY SKtADOWE BADANE) KONSTRUKCH

g Laboratorium Techniki Budowlanej \.m Nty PCA
Nazwa handiowa wyrobu:
Drzwi zewnetrzne DS68 RC3 S
PROBKANR 1A/ 1B NORMA BADAWCZA WYNIK Ocena zgodnodci (Klasa) wg PN-EN 1627:2012
Drzwi zewngtrzne, plytowe PN-EN 1628:2011 | ugigecia nie przekroczone
jednoskrzydiowe, PN-EN 1629:2011 | brak uszkodzen dyskwalifikujacych EN1627 RC3
otwierane do wewnatrz PN-EN 1630:2011 | osiagniety wymagany czas oporu
Dekl; ie par ¢w dia innych obiek nalety prowadzi¢ zgodnie Wyniki badan odnoszj sie jedynie do badanej probki S "
2 zasadami podanymi w Zatgcaniku D do PN-EN 1627 i warunkow bad. T o POCIT MURCYUCH poes PEA
Producent [NIPl:  DOORPOL” J.Adamski L.tukawski Sp. J. [661-228-23-46] j

27-400 OSTROWIEC SW., ul. Samsonowicza 22
N Wymiary zewnetrzne (BxH):  1040x2065 mm

H ) Skrzydio (gruboié skrzydta):  Skrzydio plytowe (68mm):
Krawgdziowana blacha stalowa cynkowana gruboéé 0,7 mm

4 DX51D powlekana ozdobnym PVC, na ramie z drewna klejonego
L/ Profile zamykajace skrzydto: blacha stalowa cynkowana 0,5 mm
w ksztalcie ceownikow

Oszklenie (klasa wg PN-EN 356):  Brak oszklenia

Oscietnica:  profil P; g=90 z blach stalowej cynkowanej gruboéé 1,5 mm DX51D
B powlekanej PVC Prég: profil ze stali nierdzewnej [gr. 1,2 mm]
Zamek glowny i dodatkowy:  Zamek listwowy [STV-F], 3-punktowy:

[2 zasuwka hakowa + 1 x zamek zasuwkowo zapadkowy]

Whkiadka zamka: 1400 45/45

Konstrukcja posiada odpornosié klasy s

EN1627 RC 3 jesil nitej Zawiasy:  Eb-983-00-00/E [3 szt] + C-838-00-00/Jp
wymienione warunki Dodatkowe elementy
przeciwwywaieniowe:
*  skrzydlo w pozydji zamknigte Uwagi dodatkowe:
. zamknigty zamek gléwny

*  klucz usuniety z wkladki zamka Nr sprawozdania z bada:  248/AW-2013

State bolce antywywaieniowe M8 [3 szt] + ostona zamka

Pochwyt nie stanowi zabezpieczenia antywiamaniowego

Data badania:  07.08.2013 - 08.08.2013

Zgodnie z Zalacznikiem D do PN-EN 1627:2012 konstrukeja posiada odpornoséé klasy EN1627 RC 3 jezeli:

konstrukcja posiada zewnetrzne wymiary (B x H) nie wieksze niz: 1144 x 2272 mm;

konstrukcja posiada zewnetrzne wymiary (B x H) nie mniejsze niz: 832 x 1652 mm;

konstrukcja jest wykonana z komponentéw wymienionych powyiei (2 wy:qliarm podanymi w pkt. 1.7 Raportu 248/AW-2013);
konstrukcja zostala zamontowana zgodnie z instrukcja montai Pt Ins montoiu oscieZnicy do drzwi STRATUS DS 68*
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