KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 27/2024

1. Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Przeciwpozarowe drewniane drzwi wewnegtrzne HAL
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Jednoskrzydlowe peine lub przeszklone przeciwpozarowe drzwi systemu HALSPAN EL, 30, S. i Sz, Rw = 32dB

z oScieznicg drewniana.

3.  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Drewniane drzwi wejsciowe systemu HALSPAN typu HALSPAN EI, 30 przeznaczone sa do stosowania jako drzwi wewngtrzne
wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego.

4,  Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

DOORPOL J.Adamski, L.Eukawski spétka jawna, ul. Jana Samsonowicza 22, 27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: System 1

7.  Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:
7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wydanie 2
Drewniane drzwi wewnetrzne systemu HALSPAN.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu : Zaklad Certyfikacji CERTBUD Sp. z 0.0.; nr.
akredytacji AC 158, numer Certyfikatu stalosci wlasciwosci uzytkowych AC 158 - UWB - W4431.

8.  Deklarowane wlaéciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Uwagi

Odchylki wymiardw skrzydet

Klasa 2

Odchyltki od wymiardw o$cieznic
drewnianych

-wysokos¢ i szerokos¢ zewnetrzna: + 5,0 mm,
-wysokos$¢ we wrebie: + 2,0 mm,
-szeroko$¢ we wrebie: +1,0 mm (dla wymiaru nominalnego < 1000 mm) lub 2,0 mm (dla

wymiaru nominalnego > 1000 mm),

-wysokos¢ w Swietle: + 3,0 mm,
-szerokos$c w swietle: 1,0 mm (dla wymiaru nominalnego < 1000 mm) lub 2,0 mm (dla
wymiaru nominalnego > 1000 mm),
-réznica dlugosci przeciwleglych elementéw oscieznicy w Swietle:
+ 2,0 mm (dla wymiaru nominalnego < 1000 mm) lub £ 3,0 mm
(dla wymiaru nominalnego > 1000 mm),
-luz wrebowy miedzy skrzydlem a o$cieznicg: +2.0/-1,0 mm.

Prostokatnos¢ skrzydet

Klasa 2

Plaskosc skrzydet
- w odniesieniu do zwichrowania,
wygiecia wzdluznego oraz
poprzecznego
- w odniesieniu do plaskosci
miejscowej

Klasa 3
Klasa 1

Prawidlowos¢ dziatania

Ruch skrzydla przy otwieraniu i zamykaniu jest ptynny, bez zahamowan
i ocierania skrzydla o o$cieznice. Dzialanie ruchomych elementéw oku¢ przebiega bez
zacieé. Uszczelki éciéle przylegaja do odpowiednich powierzchni skrzydta i o$cieznicy,
zgodnie z zalozeniami konstrukcyjnymi.

Sily operacyjne

klasa 2 — w przypadku drzwi bez urzadzen zamykajgcych
klasa 1 — w przypadku drzwi z urzadzeniami zamykajacymi

Odporno$¢ na obcigzenie statyczne

pionowe, dzialajace w plaszczyZinie Klasa 3
skrzydia
Wytrzymalo$c na skrecenie statyczne Klasa 3
Odpornos¢ na uderzenie cialem
S e Klasa 3
miekkim i ciezkim
Odpornos¢ na uderzenie ciatem Klasa 3

twardym

Odpornos¢ drzwi na wielokrotne
cykliczne otwieranie i zamykanie

200 000 cykli otwierania i zamykania skrzydta co odpowiada kategorii uzytkowania C5 wg
normy PN-EN 16034:2014 lub kategorii 6 wg normy PN-EN 12400:2002.

Przepuszczalnos$é powietrza

Drzwi wyposazone w uszczelke opadajaca, jednoskrzydlowe
z felcem
(z uszczelky przylgowa umieszczong w przymyku), bez doswietli,
z nad$wietlami ramowymi lub bez nad$wietli, spelniajg wymagania przepuszczalnosci
powietrza okreslone dla klasy 2 oraz dla klasy C wg normy PN-EN 12207:2017, a $redni
wspétczynnik infiltracji powietrza nie jest wiekszy niz 1 m3/(m-h-daPa)**

Izolacyjnos¢ akustyczna

Izolacyjno$¢ akustyczna jednoskrzydlowych drzwi wewnetrznych systemu HALSPAN,
zgodnych z p. 1 (z progiem i z uszczelka opadajacg lub bez progu
i z uszczelkq opadajaca), pelnych lub przeszklonych, odpowiada co najmniej nastepujgcym
klasom akustycznym:
-klasa D1- 30 i klasa D2-25 - dostosowana do wymagan normy
PN-B-02151-3:2015, obejmujgca wyroby o wskaznikach 32 dB < RA1 <36 dB




127 dB <RA2 <31dB,
-klasa Rw = 32 dB - dostosowana do wymagan normy PN-B-02151-3:2015, obejmujaca
wyroby o wskaznikach 32 dB < Rw < 36 dB.
W przypadku drzwi HALSPAN EI, 30 lub HALSPAN ogélnego stosowania,

Klasyfikacja w zakresie odpornosci EI,30 — w przypadku drzwi HALSPAN EI, 30
ogniowej
Klasyfikacja w zakresie s
dymoszczelnosci AR

9.  Wladciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wlaéciwoéciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o
wyrobach budowlanych, na wylaczna odpowiedzialnoéé producenta.
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